SCHLAUCHKLEMMEN
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LIEFERUNGSPROGRAMM

SCHLAUCHKLEMMEN werden in einer Packung mit 100 Stick geliefert. Aufbau der

Die SCHLAUCHKLEMMEN “QIP” werden
bei der Montage aller flexiblen Schlauchen

verwendet

KONSTRUKTION

Die SCHLAUCHKLEMMEN sind gemaR den
Normen der DIN 3017 konstruiert worden. Das
Band ist aus Edelstahl (UNI x 8 Cr 17-DIN
1.4016(W2) - AlSI 430) und der Verschlul} ist aus
gehartetem galvanisierten Stahl hergestellt

worden.

Artikelnummer: QIP[maximaler Durchmesser]

UBERSICHT DES LIEFERPROGRAMMS

Minimaler Maximaler
Artikelnummer Durchmesser | Durchmesser
(mm) (mm)
QIP090 50 90
QIP110 60 110
QIP135 60 135
QIP165 60 165
QIP180 60 180
QIP215 60 215
QIP270 60 270
QIP325 60 325
QIP380 60 380
QIP525 60 525
QIP560 60 560
QIP660 60 660

Die Information in diesem technischen Datenblatt war giltig zum Zeitpunkt der Publikation (8-2004). Das
Unternehmen behalt sich jederzeit das Recht vor, gegebenenfalls Anpassungen und Anderungen von Details
durchzufiihren. Um MiRverstandnisse auszuschlieBen, sollten Interessenten kontakt mit dem Unternehmen
aufnehmen, um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenblatter Material- und/oder

Informationsédnderungen stattgefunden haben.
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