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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lénderregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens lber den Européischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielféitigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprufte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungs-
anlagen nach DIN 18017-3' vom Typ TS18 in der Bauart zylindrischer Absperrvorrichtungen
mit freiem Querschnitt.

Der Zulassungsgegenstand wird in den Gréen von DN 71 — DN 200 hergestelit.

Anwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand ist nach MaRgabe der landesrechtlichen Vorschriften Uber
Luftungsanlagen (z. B. Richtlinie Ober die brandschutztechnischen Anforderungen an
Liftungsanlagen) zum Einbau in Einzelentliftungsanlagen oder Zentralentliiftungsanlagen
nach DIN 18017-3" bestimmt.

Weiterhin darf der Zulassungsgegenstand auch in Anlagen in Anlehnung an DIN 18017-3'
verwendet werden, bei denen die Zuluft tiber Leitungen herangefithrt wird.

Der Zulassungsgegenstand darf in vorgenannten Liftungsanlagen verwendet werden, wenn
diese folgende Merkmale aufweisen:

— die Ventilatoren fur Zentralentiiiftungsanlagen miissen im Dachbereich eines Geb&udes
oberhalb der obersten Luftanschlussleitung angeordnet werden,

— der erste Spiegelstrich gilt fir Luftungsleitungen, die fir die Zuluft verwendet werden,
gleichermalien,

— die einzelnen Hauptleitungen miissen grundsétzlich vertikal durch die Geschosse mit
freier Abstromung vertikat iber Dach gefiihrt werden,

— der Zulassungsgegenstand darf in Entluftungsleitungen von Badern und Toilettenrdumen
und, falls zutreffend, von Wohnungskiichen verwendet werden,

— der Zulassungsgegenstand darf nur in Liftungsanlagen ohne Warmeriickgewinnungsan-
lagen betrieben werden,

- der Zulassungsgegenstand darf auch in Entluftungsleitungen von Badern oder Toiletten-
raumen verwendet werden, die nicht als Wohngebaude (z. B. Hotels) genutzt werden,

— die Zuluft darf maschinell ausschlieRlich zentral vom Dach her direkt zu den zu entliften-
den Bédern und Toiletten gefithrt werden.

—~ es kénnen mehrere Hauptleitungen im Dachraum an einen Sammelkasten angeschlos-
sen werden; dann ist der zentrale Ventilator nach dem Sammelkasten anzuordnen; die
Ausblasleitung ist vertikal Gber Dach zu fiithren.

Der Zulassungsgegenstand darf zum horizontalen Einbau in, an oder aulerhalb von feuer-
widerstandsfahigen Schachtwandungen oder vertikalen feuerwiderstandsfahigen Laftungs-
leitungen verwendet werden. Des Weiteren darf der Zulassungsgegenstand fiir einen verti-
kalen Einbau in, unmittelbar unterhalb oder unmittelbar auf feuerwiderstandsfahigen massi-
ven Geschossdecken und in, unterhalb oder direkt auf Holzbalkendecken mit umlaufendem
Mértelverguss nach Abschnitt 4 verwendet werden. Der Zulassungsgegenstand darf zum

aufsichtlichem Prifzeugnis verwendet werden; die Bestimmungen des Abschnittg
einzuhalten.

\\\\\
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Weiterhin darf der Zulassungsgegenstand zum Einbau auBerhalb von Wandungen von
feuerwiderstandsfahigen Schachten oder vertikalen feuerwiderstandsféhigen Liftungsleitun-
gen in Wanden oder Unterdecken verwendet werden, an die keine Anforderungen an eine
Feuerwiderstandsdauer gestellt werden.

Absperrvorrichtungen in Wandungen oder auBerhalb von Wandungen von feuerwider-
standsfahigen Schachten oder vertikalen feuerwiderstandsfahigen Liftungsleitungen dirfen
auch ohne die innere Hauptleitung aus Stahlblech verwendet werden; dabei darf der lichte
Querschnitt der Iuftfihrenden Leitung maximal 1.000 cm? betragen.

Der Zulassungsgegenstand darf ausschlieBlich zum senkrechten Einbau in die vertikale
Hauptleitung aus Stahiblech (z. B. Wickelfalzleitung) in, unmittelbar unterhalb oder unmittel-
bar auf feuerwiderstandsfahigen, massiven Geschossdecken verwendet werden; dabei darf
der lichte Querschnitt der feuerwiderstandsfahigen Luftleitung maximal 350 cm? betragen.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90-18017 bei Einbau

— in Geschossdecken aus Porenbeton und Beton mit der Feuerwiderstandskiasse F90 und
einer Mindestdicke von 125 mm oder

— unmittelbar unterhalb von Geschossdecken aus Porenbeton und Beton mit der Feuer-
widerstandsklasse F90 und einer Mindestdicke von 125 mm oder

— unmittelbar auf Geschossdecken aus Porenbeton und Beton mit der Feuerwiderstands-
klasse F90 und einer Mindestdicke von 125 mm.

wenn die angeschlossenen Hauptleitungen aus Stahlblech und die Absperrvorrichtungen
entsprechend den Ausflhrungen der Anlagen eingebaut werden.

Der Zuiassungsgegenstand hat weiterhin die Feuerwiderstandsklasse K90-18017 bei Einbau

— in Wandungen von feuerwiderstandsfahigen Schachten F90 oder vertikalen feuerwider-
standsfahigen Luftungsleitungen L90 oder

— an Wandungen von feuerwiderstandsfahigen Schéchten FO0 oder vertikalen feuerwider-
standsfahigen Luftungsleitungen L90 oder

— auferhalb von Wandungen von feuerwiderstandsfahigen Schéchten F90 oder vertikalen
feuerwiderstandsfahigen Luftungsleitungen L90

mit oder ohne innenliegender luftfilhrender Hauptleitung aus Stahlblech. Der Zulassungs-
gegenstand kann auRerhalb der vorgenannten Wandungen in Wénden oder Unterdecken
verwendet werden, an die keine Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer gestellt
werden, wenn zwischen der Absperrvorrichtung und der luftfihrenden Hauptleitung eine 6ff-
nungslose Anschlussleitung aus Stahlblech angeordnet ist. Die Anschlussleitungen
zwischen Iuftfihrender Hauptleitung und Absperrvorrichtung dirfen bei der Montage von
Absperrvorrichtungen auRerhalb von Schéchten oder vertikalen Liftungsleitungen nicht
l&nger als 6 m sein.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90-18017 bei Einbau

— unmittelbar unter, in oder unmittelbar auf feuerwiderstandsfahigen Geschossdecken aus
Beton mit der Feuerwiderstandsklasse FO0 und einer Mindestdicke von 125 mm inner-
halb klassifizierter Installationsschéchte 190

wenn er mit der Hauptleitung aus Stahlblech (z. B. Wickelfalzleitung) innerhalb eines klassi-
fizierten Installationsschachtes 190 nach allgemeinem bauaufsichtlichen Priffzeugnis mit
einer nichtbrennbaren Anschlussleitung verbunden ist. Dabei darf der lichte Querschni
Hauptleitung maximal 350 cm? betragen; die Bestimmungen des Abschnitts 3.3 mis
gehalten werden. Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend den Ausfiihy ngeritder
Anlagen dieses Bescheids und der Montageanleitung des Herstellers eingebaut frerden. *7,

Der Zulassungsgegenstand hat weiterhin die Feuerwiderstandsklasse K90-180 117 bei Elnt}au«%
— in Holzbalkendecken mit der Feuerwiderstandsklasse F90 und '\_\Deme(;'hes. Institat

— unterhalb von Holzbalkendecken mit der Feuerwiderstandsklasse F90 und  flir Baﬂ“‘""“““ﬁ. ;
N\ .

i
1
i
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— direkt auf Holzbalkendecken mit einer mindestens 20 mm dicken Isolierung mit der
Feuerwiderstandsklasse F90

wenn die angeschlossenen Hauptleitungen aus Stahlblech sind und die Holzbalkendecken
mit einer Deckenbekleidung aus Plattenbaustoffen F90 zum Schutz der brennbaren Bauteile
versehen sind sowie Uber einen umlaufendem Mortelverguss (zwischen Holzbalken und
Hauptleitung aus Stahlblech) von mindestens 100 mm verfiigen. Bei einer Reduzierung des
umlaufenden Mértelvergusses auf mindestens 2 50 mm reduziert dich die Feuerwider-
standsdauer des Zulassungsgegenstandes auf F30-B.

Der Zulassungsgegenstand darf auch in, unmittelbar unterhalb und unmittelbar auf feuer-
widerstandsfiahigen Geschossdecken oder in, an und auerhalb feuerwiderstandsfahiger
Schachtwiénde oder in, an und auRerhalb vertikaler feuerwiderstandsféhiger Luftungsleitun-
gen mit einer geringeren Feuerwiderstandsklasse als F90 oder L90 eingebaut werden. Dann
hat der Zulassungsgegenstand die gleiche Feuerwiderstandsklasse wie die zu schiitzende
feuerwiderstandsfihige Geschossdecke, Schachtwand oder vertikale feuerwiderstands-
fahige Luftungsleitung. Des Weiteren hat der Zulassungsgegenstand bei der Anwendung in,
unmittelbar unterhalb oder direkt auf Holzbalkendecken mit einer Deckenbekleidung aus
Plattenbaustoffen die ilber eine geringere Feuerwiderstandskiasse als FS0 verfugen die
gleiche Feuerwiderstandsklasse wie die zu schiitzende feuerwiderstandsféhige Holzbalken-
decke.

Der Nachweis der Eignung des Zulassungsgegenstandes fir
— den Anschluss an Abluftanlagen von gewerblicher Kiichen,
— den Einbau in feuerwiderstandsfahigen Unterdecken

— den Einbau in Luftungsanlagen, in denen die Funktion der Absperrvorrichtungen durch
starke Verschmutzung, extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontaminierung be-
hindert wird und

— andere Nutzungen als zu brandschutztechnischen Zwecken
wurde im Rahmen des Zulassungsverfahrens nicht gefihrt.

2 Bestimmungen fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Liiftungsleitungen

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

Der Zulassungsgegenstand vom Typ TS 18 muss den bei der Zulassungsprilfung verwende-
ten Baumustern, den Angaben des Prifberichtes IBMB 3325/ 011 — GB sowie der Gut-
achterlichen Stellungnahme IBMB 3071/0618 — f — Do entsprechen. Der Prifbericht sowie
die Gutachterlichen Stellungnahme sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt
und sind vom Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der fremdiiber-
wachenden Stelle zur Verfiigung zu stellen. Der Zulassungsgegenstand besteht gemal den
Angaben der Anlage 1 im Wesentlichen aus folgenden Komponenten®:

— Gehause

— Schenkelfedern

— Kronenrohr

— Innenrohr

— Dammschichtbildner mit allg. bauaufsichtlichen Zulassung
— Haltekonsolen

Die technische Spezifikation der Komponenten ist im DIBt hinterlegt und muss vom Antragsteller di
der fremduberwachenden Stelle zur Verfugung gestelit werden.

Z73202.13 1.41.3-2/13
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2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.21 Herstellung

Der Zulassungsgegenstand ist in den Werken des Antragstellers herzustellen. Der Hersteller
hat eine Montage- und Betriebsanleitung in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung zu erstellen und dem Anwender zur Verfigung zu stellen,

2.22  Kennzeichnung®

Der Zulassungsgegenstand muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander einschlieBlich
der Produktklassifizierung K90-18017 leicht erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzun-
gen nach Abschnitt 2.3 erfiilit sind.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis

2.31 Allgemeines
Die Bestitigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Zulassungsgegenstand) mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk
mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regeimaRigen Fremdilberwachung einschlieBlich einer Erstpriafung des
Bauprodukts nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufuhrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfur anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.
Die Erklarung, dass ein Uberelnstlmmungszemflkat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.
Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zuséatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.
23.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten MalR-
nahmen einschlieRen:

Uberprifung, dass nur die unter Abschnitt 2.1 benannten Baustoffe und Bauteile verwendet,
die planméRigen Abmessungen eingehalten und die Zulassungsgegensténde ordnungs-
gemaR gekennzeichnet werden.

Mindestens einmal ist an einer Absperrvorrichtung jedes Typs, jeder Grée und jeder unter-
schiedlicher Ausloseeinrichtung die einwandfreie Funktion des Offnens und SchlieBens der
Absperrvornchtungen zu prifen. Welterhm ist die Uberprufung des Ausloseverhaltens_r___

. Deutsches Institut b

Hinweis: Sofern zutreffend, muss der Zulassungsgegenstand zusétzlich mit dem CE-| Kennzeichen\, aq@geﬁ yut,edmxh b
schriften zur Umsetzung der Richtlinien der Europdischen Gemeinschaften versehen werden, wenn dig Konformitgit
des Zulassungsgegenstandes vom Hersteller bestétigt wird. e ;
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nen Prifeinrichtung* erforderlich. Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle
sind aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1
festgelegten Anforderungen

— Art der Kontrolle oder Prifung
— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fir die Fremdiiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zust&ndigen obersten Bauaufsichtshehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu
treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass
Verwechsiungen mit tbereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des
Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Méangelbeseitigung erforder-
lich - die betreffende Priifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle unverzig-
lich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelméBig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstprifung des Bauproduktes durchzufiihren.

Weiterhin ist im Rahmen der Fremdiberwachung die ordnungsgeméfe Durchfihrung der
Uberpriifung des Ausléseverhaltens der Ausléseeinrichtung des Zulassungsgegenstandes
sowie deren Dokumentation zu kontrollieren.

des Ausldseverhaltens der Ausléseeinrichtungen der Absperrvorrichtungen laut dem im
DIBT und der fremdiiberwachenden Stelle hinterlegten Prifplan anhand der fiir diese Uber-
prifungen vorgeschriebenen Pr[]feinrichtungen5 erforderlich. Dafiir sind von der fremdiber-
wachenden Stelle mindestens 3 Absperrvorrichtungen unterschiedlicher BaugréRen wahllos
aus der laufenden Produktion in halbjahrlichen Abstand zu entnehmen.

Die Probennahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremditberwachung sind mindestens finf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Ver-
langen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir den Entwurf

31 Allgemeines

Fur die Planung von Luﬁungsanlagen mit Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Luftungsanlagen nach DIN 18017-3", gelten die landesrechtiichen Vorschriften, er_
Laftungsanlagen (z. B. Richtlinie {ber die brandschutztechnischen Anforderu, jen @an
Liftungsanlagen), insbesondere hinsichtlich der Kraft- und Lasteinleitung in fg enmder- i \

s

Die Spezifikation des Priffstandes zur UberprOfung des Auslbseverhaltens der Absperrvornchténgen gegé‘h o %
Brandibertragung in Loftungsleitungen (DIN 18017) ist im DIBt und bei der Prifstelle hinterlegt. ;)e“taf.l... ]nmmt
Die Spezifikation des Prifstandes zur Uberprifung des Ausloseverhaltens der Absperrvorrichtung gegen, BraF technik j
{ibertragung in Loftungsleitungen (DIN 18017) ist im DIBT und bei der fremdberwachenden Stelle hinte gt BALEEES o
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standsfshige Schachtwande oder Liftungsleitungen, oder feuerwiderstandsfahige massive
Geschossdecken oder feuerwiderstandsfahige Holzbalkendecken mit umlaufendem Mortel-
verguss nach Abschnitt 4 soweit nachstehend nichts Zusétzliches bestimmt ist.

Bei der Verwendung der Absperrvorrichtungen vom Typ TS 18 in, unter oder auf feuerwider-
standsfihigen Geschossdecken dirfen die Hauptleitungen aus Stahlblech jeweils mit oder
ohne Schachtverkleidungen montiert werden.

Die Verwendung der Absperrvorrichtungen vom Typ TS 18, in, an oder auferhalb von
feuerwiderstandsfahigen Schachtwénden oder feuerwiderstandsféhigen Liftungsleitungen
darf auch ohne innenliegende Stahlblechleitung erfolgen.

Die feuerwiderstandsfahigen, klassifizierten Schéachte oder vertikalen Liftungsleitungen mit
einer nachgewiesenen Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten missen
mindestens 24 mm dick sein und aus mineralischen Baustoffen bestehen; sie kdnnen ein-
schalig sein oder aus ein- oder mehrschaligen Baustoffen bestehen.

Je Geschoss diurfen maximal drei Absperrvorrichtungen pro Hauptleitung angeschlossen
werden; die angeschlossenen Absperrvorrichtungen durfen nur zu einem brandschutz-
technischen Bereich (Wohnung, Nutzbereich) gehdren.

Es konnen mehrere Hauptleitungen im Dachraum in Anlehnung an DIN 18017-3 an einen
Sammelkasten angeschlossen werden, wenn keine feuerwiderstandsfahigen Trennwénde im
Dachraum Uberbriickt werden. Der zentrale Ventilator ist in der Ausblasleitung nach dem
Sammelkasten anzuordnen; die Ausblasleitung muss vertikal nach oben gefiihrt werden. Bei
der Bemessung des Querschnitts der Abiuftleitung vom Sammelkasten zum Ventilator sowie
des Ventilators sind die lufttechnischen und akustischen Belange zu beachten; die ent-
sprechenden Nachweise mussen vorliegen.

Sowohl bei der Verwendung der Absperrvorrichtungen in Schachtwandungen als auch als
Deckenschott sind folgende brandschutztechnische Kriterien einzuhalten:

— die Anforderungen an die Entliftung mlssen fiir jede Hauptleitung erfiillt sein,
— die Einzelschachtquerschnitte sind beizubehalten,

— eine brandschutztechnische Ummantelung der Luftungsleitungen im Dachraum (inklusive
Sammelkasten, Ventilator) ist erforderlich, bei Verwendung der Absperrvorrichtung in
Schachtwandungen sowie bei einer Mischinstallation von Zulassungsgegensténden in
Schachtwandungen und als Deckenschottvariante,

— auch bei Stillstand des Ventilators ist eine freie Abstromung nach aufen durch die
Ventilatoreinheit zu gewahrleisten.

3.2 Zulassige Liiftungsleitungen

Luftfithrende Hauptleitungen durfen in Verbindung mit Absperrvorrichtungen vom Typ TS 18
in, unmittelbar unter oder unmittelbar auf feuerwiderstandsfahigen Geschossdecken lichte
Querschnitte bis maximal 350 cm? haben und missen aus Stahlblech bestehen.

Werden diese Absperrvorrichtungen ausschliefilich an, in oder auBerhalb von Wandungen
von klassifizierten Schachten oder Liftungsleitungen eingebaut, dirfen die Hauptleitungen
lichte Querschnitte bis maximal 1.000 cm? haben. Die Anschlussleitungen zwischen der
klassifizierten Schachtwandung oder vertikalen Liftungsleitung und der Absperrvorrichtung
missen aus Stahlblech bestehen.

Fur die Verwendung der Absperrvorrichtungen aulerhalb von klassifizierten Schéchten
klassifizierten Liftungsleitungen missen die jeweiligen offnungslosen Anschlussle;
zwischen der Absperrvorrichtung und der luftfihrenden Hauptleitung maximal 6 m
aus Stahlblech (z. B. Wickelfalzrohr) bestehen und kraftschlissig an der entsp
Schachtwandung oder Liftungsleitungswandung montiert werden.

! i
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Die Anschlussleitungen innerhalb des klassifizieten Schachtes oder der vertikalen
Loftungsleitung missen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Baustoffklasse A gemaR
DIN 4102-1°) bestehen; fiur den Anschiuss von Wrasen- und Dunstabzugshauben gelten die
Bestimmungen der Abschnitte 3.6 und 3.7.

Die Verwendung der Absperrvorrichtungen vom Typ TS 18 in, unmittelbar unter oder
unmittelbar auf feuerwiderstandsféhigen Geschossdecken, dirfen die Hauptleitungen aus
Stahiblech jeweils mit oder ohne Schachtverkleidungen montiert werden.

An die Absperrvorrichtungen dirfen Einzelentliiftungsgerate oder Luftdurchldsse (u. a.
Ventile) von Zentralentliftungsanlagen auch ohne Brandschutzfunktion angeschlossen

werden.

3.3 Verwendung der Absperrvorrichtungen unmittelbar unter, in oder unmittelbar auf
Geschossdecken aus Beton innerhalb von klassifizierten Schéchten mit beliebiger
Belegung

Der Zulassungsgegenstand darf unmittelbar unter, in oder unmittelbar auf feuerwider-
standsfahigen Geschossdecken aus Beton innerhalb von kiassifizierten Installations-
schachten 130/160/190 verwendet werden, wenn diesem Verwendungszweck ein giltiges,
aligemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis vorliegt und wenn die Bestimmungen zum
Betonverguss nach Abschnitt 4 eingehalten werden. Bei der Verwendung der Absperrvor-
richtungen sind die bauordnungsrechtlichen Vorschriften einzuhalten.

34 Verwendung in gewerblichen Kiichen

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht an die Abluftleitungen gewerblicher Kiichen ange-
schlossen werden.

3.5 Verwendung in Wohnungskiichen

Die Absperrvorrichtungen diiffen in Abluftleitungen von Wohnungskiichen verwendet
werden.

In, an oder auRerhalb von Wandungen von klassifizierten Schachten oder klassifizierten
Luftungsleitungen darf der Zulassungsgegenstand in Abluftleitungen von Wohnungskiichen
ausschlieRlich zur Grundliaftung verwendet werden, wenn die Abluftleitungen an vertikale
luftfihrende Hauptieitungen ohne innere Stahlblechleitung angeschiossen werden.

Wird an einem Liftungsschacht mindestens eine Wohnungskiiche mit einer fir diese Ver-
wendung zugelassenen Absperrvorrichtung eingebaut, missen auch alle anderen, an
diesem Schacht angeschlossenen Absperrvorrichtungen, die gleiche nachgewiesene brand-
schutztechnische Eignung fir Wohnungskichen aufweisen.

3.6 Verwendung von Wrasenabzugshauben

Die Absperrvorrichtungen vom Typ TS 18 dirfen in Abluftleitungen von Wohnungskichen
auch in Verbindung mit Wrasenabzugshauben ohne eigenen Ventilator, ausschlieRlich im
Unterdruckbetrieb, verwendet werden, wenn die Wrasenabzugshauben Bestandteil einer
Zentralentluftungsanlage nach DIN 18017-3" sind. Die Abluft von Wohnungskiichen iber
Wrasenabzugshauben muss ausschlieBlich 0Ober Iuftfiihrende Hauptleitungen und
Anschlussleitungen aus Stahlblech gefilhrt werden.

3.7 Verwendung von Dunstabzugshauben

Dunstabzugshauben mit eigenem Ventilator durfen fir die Entlaftung von Wohnungskuchen
verwendet und an die Absperrvorrichtungen vom Typ TS 18 in einem nicht feue -
standsféhigen Schacht angeschlossen werden, wenn folgende Bedingungen ein halten 3

werden: /’

— jede Dunstabzugshaube muss an eine eigene Abluftleitung aus Stahlblech (z. ﬁ chke,L
falzrohr) angeschlossen werden ; . m.utﬂ“
L5 i

R

m‘t*-("‘
5 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begri Ar{{qrdﬁ—wﬂ’bhmk
rungen und Prifungen
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—~ die Abluftleitung muss in jedem Geschoss mit einer Absperrvorrichtung vom Typ TS 18
versehen sein

— die Absperrvorrichtungen vom Typ TS18 mussen unmittelbar unter, in oder unmittelbar
auf feuerwiderstandsfiéhigen Geschossdecken aus Beton montiert sein

— die Abluftleitung ist ab der Dunstabzugshaube 6ffnungslos bis zur Mindung Uber Dach
zu fuhren

— der Anschluss und die Einbindung weiterer Anschlisse an die Abluftleitung ist nicht
zulassig

3.8 Verwendung der luftfithrenden Hauptleitung

Luftfihrende Hauptleitungen, an die Absperrvorrichtungen vom Typ TS18 angeschlossen
werden, missen zu jeder Zeit eine obere vertikale Abstrémung ins Freie aufweisen.

3.9 Krafteinleitung

Die Absperrvorrichtungen missen mit Luftungsleitungen verbunden sein, die entsprechend
ihrer Bauart oder Verlegung bei Erwérmung im Brandfall keine erheblichen Kréfte auf die
Absperrvorrichtungen sowie Decken und die Wandungen von Schichten oder Luftungs-
leitungen ausiben.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Allgemeines

Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsanlagen nach DIN 18017-3",
sind entsprechend der Montageanleitung des Herstellers und den Angaben der Anlagen ein-
zubauen, soweit nachstehend nichts Zusétzliches bestimmt ist.

4.2 Einbau der Absperrvorrichtungen in, unmittelbar unter oder unmittelbar auf
feuerwiderstandfihigen Geschossdecken F 90

Der Zulassungsgegenstand muss in oder, unmittelbar unter oder unmittelbar auf mindestens
125 mm dicken feuerwiderstandféhigen Geschossdecken aus Beton oder Porenbeton mon-
tiert und mit luftfihrenden vertikalen Hauptleitungen aus Stahlblech verbunden werden.
(s. Anlage 2 ). Die Hohlraume zwischen der Absperrvorrichtung und der zu schitzenden
125 mm dicken massiven Decke sind mit Mortel der Gruppen 1l oder Il nach DIN 1053, mit
Beton oder mit Gipsmértel vollsténdig auszufillen.

4.3 Einbau der Absperrvorrichtungen in, unmittelbar unter oder direkt auf
feuerwiderstandsfihigen Holzbalkendecken F 90

Der Einbau des Zulassungsgegenstandes in oder unmittelbar unter oder direkt auf feuer-
widerstandsfahigen Holzbalkendecken muss entsprechend den Ausfilhrungen der Anlage 3
dieses Bescheids vorgenommen werden. Beim Einbau der Absperrvorrichtung in, unmittel-
bar unter oder direkt auf einer feuerwiderstandsfahigen Holzbalkendecke F 90 muss die
luftfihrende Hauptleitung aus Stahlblech umlaufend mit Beton- bzw. Mértelverguss mit einer
Mindestbreite von 100 mm bei F90 und bei F30 50 mm von der Unterkante bis zur Ober-
kante der Decke vergossen werden. Bei Montage direkt auf der Holzbalkendecke wird die
Absperrvorrichtung unmittelbar auf die Decke entsprechend Anlage 3 aufgesetzt.

4.4 Einbau in oder an Wandungen von feuerwiderstandsfihigen, klassifizierten Schach___\
oder Liiftungsleitungen mit innen liegender Stahlblechleitung a/ Ay X
Der Einbau der Absperrvorrichtungen in oder an Wandungen von feuerwiderstafdsfah 'ér% N

Schéchten oder feuerwiderstandsfahigen Luftungsleitungen muss entsprechend den Aus hs:
rungen der Anlagen dieses Bescheids vorgenommen werden; dabei darf derihchte Quér-,%’

schnitt der luftfiihrenden Leitung maximal 1000 cm? betragen. \zi‘“ txches ]n..utut‘

Weiterhin dirfen die Absperrvorrichtungen auch in oder an Wandungen aus mi eralksclggmtechmk ;
Plattenmaterial eingebaut werden. 2 . //
N

e
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4.5 Einbau in oder an Wandungen von feuerwiderstandsféahigen, klassifizierten Schéchten

oder Liiftungsleitungen ohne innen liegende Stahlblechleitung

Die Absperrvorrichtungen dirfen in oder an Wandungen von feuerwiderstandsféhigen
Schachten oder vertikalen feuerwiderstandsfahigen Luftungsschachten auch ohne innere
Stahiblechleitung eingebaut werden; dabei darf der lichte Querschnitt der luftfiihrenden
Leitung maximal 1.000 cm? betragen.

4.6 Einbau aufBerhalb von Wandungen von feuerwiderstandsfiahigen, klassifizierten
Schichten oder Liiftungsleitungen

Fur die Verwendung der Absperrvorrichtungen auerhalb von Wandungen feuerwider-
standsfahiger Schéchte oder feuerwiderstandsfahiger Liftungslieitungen missen die
Anschlussleitungen zwischen luftfithrender Hauptleitung und Absperrvorrichtung vom Typ
TS 18 aus Stahlblech bestehen, max. 6 m lang und &ffnungslos sein.

Dabei sind die Absperrvorrichtungen an den Anschlussleitungen mit mindestens zwei Stahl-
nieten zu befestigen. Die jeweilige Anschlussleitung muss mittels drei um 120° versetzten
Winkeln aus Stahlblech und den entsprechenden Schrauben an der betreffenden Schacht-
wand oder Liftungsleitung dauerhaft befestigt werden.

Die Befestigungen/Abhéngungen der 6ffnungslosen Anschlussleitungen missen in Abstan-
den von £ 1,5 m mit Stahispreizdibeln, die den Angaben der giitigen allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassungen entsprechen missen, an massiven Decken vorgenommen werden.

Vorgenannte MaRnahmen sind auch dann vorzunehmen, wenn die Absperrvorrichtung
auRerhalb von Wandungen feuerwiderstandsfahiger Schachte oder feuerwiderstandsféhiger
Luftungsleitungen montiert wird und die Anschlussleitung durch ein oder mehrere Trenn-
wande ohne Feuerwiderstandsdauer gefithrt wird.

4.7 Verschluss von Hohirdumen zwischen den Absperrvorrichtungen und den massiven
Geschossdecken F90 und Absperrvorrichtungen und klassifizierten Schéchten oder
Liiftungsleitungen

Die Hohlraume zwischen der Absperrvorrichtung und der zu schitzenden massiven Decke
oder dem Schacht oder Luftungsleitung sind mit Mértel der Gruppen Il oder Il nach
DIN 1053%, Beton oder Gipsmértel (bei mindestens 125 mm dicken Bauteilen), mit Beton
oder mit Gipsmoértel vollstéandig auszufillen.

5 Bestimmungen fiir die Nutzung und instandhaltung

Der Hersteller des Zulassungsgegenstandes hat schriftlich in der Betriebsanleitung alle fir
die Inbetriebnahme, Inspektion und Reinigung des Zuiassungsgegenstandes notwendigen
Angaben ausfuhrlich darzustelien.

Der Zulassungsgegenstand darf nur zusammen mit der Betriebsanleitung weitergegeben
werden. Diese Unterlage ist nach Einbau in eine LuftyngSaniagesdem Anlageneigentimer
vom Vertreiber oder Verwender zu ubergeben. ‘,"‘% ,

%@ A

Prof. Gunter Hoppe
Abteilungsleiter

DIN 1053-1:1996-11 Mauerwerk - Teil 1: Berechnung und Ausfihrung
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Bild 1: Einbaubeispiel mil Einzel-Liftungsgeraten Einbaubeispiel unter Decken
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Liftungs-Hauptleitung aus Stahl (2.B. Stahl-Wickelfalzrohr,
Stahl-Flexrohr oder giw.).
Massive Geschossdacke mit Feuerwiderstandsdauer

Wand, Decke oder Verkleidung ohne Anforderungen an eine
Feuerwiderstandsdauer

Luftdurchlass aus beliebigen Baustoffen, falls erforderlich
Liiftungsgerat fir Deckenanbau, Wandanbau oder Wandein-
bau. Die Liiftungsgeréale bendtigen keinen eigenen Brand-

Alu-kaschierte Mineralwolle-lsolierung Baustoffklasse A-DIN
4102, mind. 20mm dick (z.B. Rockwool-Klimarock)

Diese Mineralwolleisolierung kann durch eine Bekleidung aus
mindestens 10mm dicken Bauplatien aus mineralischen Bau-
stoffen, z.B. Gipskartonplatten ersetzt werden.
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119 Mbrielanker nach Bedarf o
120 Stahlispreizdiibel M6, gebohrt oder eingemértelt
121 Liflungs-Abzweigleilung aus nichtbrennbaren Baustoffen
(z.B. Wickelfalzrohr, Alu-Flexrohr). ON I < 100 I < 150 | < 200
126 Mértel der Gruppe Il oder Il nach DIN 1053, Beton oder L [ 2s0 | soo | 1000
Gipsmértel
Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung in Loftungsanlagen
entsprechend DIN 18017-3
Anlage 2
Deckenmontage 9
1.41.3-2/13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-41.3-556 vom 16. Dezember 2013

Deutsches
Institut

wecd )b

Holzbalkendeckenmontage
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Liflungs-Hauplleitung aus Stahl (z.B. Stahl-Wickelfalzrohr, Stahl-Flexrohr
oder giw.}

Holzbalkendecke mit Feuerwiderstandsdauer durch Platienbekleidung
Wand, Decke oder Verkleidung ohne Anforderungen an eine Feuerwider-
standsdauer

TopSchott TS18

Lufidurchiass aus befiebigen Baustoffen, falls erforderlich

Liflungsgerat filr Deckenanbau, Wandanbau oder Wandeinbau.

Die Laftungsgerédte bendligen keinen eigenen Brandschutz.
Alu-kaschierte Mineralwolle-Isolierung Baustoffklasse A-DIN 4102, mind.
20mm dick (z.B. Rockwool-Klimarock). Diese Mineralwolleisolierung kann
durch eine Bekleidung aus mindestens 10mm dicken Bauplatten aus mine-
ralischen Baustoffen, z.B. Gipskartonplatten, ersetzt werden; der Abstand
sollte 2cm nicht unterschreiten.

Schrauben I8 bis @ 10mm. Deckenbekleidungen aus weichen Baustoffen
(z.B. Gipskarton) missen bis in den Verguss gefithrt werden.
Liiftungs-Abzweigleitung aus nichtbrennbaren Baustoffen (z.B. Wickelfalz-
rohr, Alu-Flexrohr),

Verguss aus Mérie! der Gruppe Il oder [Il nach DIN 1053, Beton, Gipsmértel
Holzdielen

Holzbalken umiaufend, ggf. durch Auswechslung

Deckenbekleidung aus Plattenbaustoffen zum Schutz der Oberdecke aus
Holzbaustoffen

Umlaufend mind. 4 Stiick Drahtstifte = 4" oder Spax-Schrauben = 100mm
lang als Anker zwischen Holzbalken {131} und Verguss (126}.
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Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung in Liftungsanlagen
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Deckenmontage innerhalb von Installationsschéchten mit bellebiger Belegung

120
128
135

Stahlspreizdiibel M8, gebohrt oder eingemdérielt

Mértel der Gruppe 1l oder li! nach DIN 1053, Beton oder Gipsmaoriel
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Einbau an und in Schachtwandungen
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Bild 1: Einbaubeispie! mit Einzel-Liiftungsgeraten Schachtwandvorbau
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Bild 2: Einbaubeispiel fiir Zentralanlagen
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Alle Schachtwande kénnen auch auf und unter der

Geschossdecke anschlieen. 2.B
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112 Geschossdecke mit Feuerwidersiandsdauer

113 Wand, Decke oder Verkleidung ohne Anforderungen an eine Feuerwiderstandsdauer
115 TopSchott TS18

116 Luftdurchlass aus beliebigen Baustoffen, falls erforderlich

121 Liftungs-Abzweigleitung aus nichtbrennbaren Baustoffen (z.B. Wickelfalzrohr, Alu-Flexrohr).

127 Liftungsschacht aus mineralischen Baustoffen, min. 24mm Wanddicke

140 Befestigung mit brandschutztechnischer Eignung (z.B. Lochband); siehe DIN 4102-4

141 Diibel mind. M6, mit brandschutztechnischer Eignung

150 Liftungsabzweigleitung aus Stahl (z.B. Stahlwickelfalzrohr)

155 Befestigung der Liftungsleitung mit stabilen Anschlusswinkeln und Schrauben an den Liftungsschacht.

117 Liftungsgerat fur Deckenanbau, Wandanbau oder Wandeinbau. Die Liiflungsgeréte bendtigen keinen eigenen Brandschutz.

—

Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung in Liftungsanlagen
entsprechend DIN 18017-3
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