
 
 
 
 
 
 
 
 

WETTERSCHUTZGITTER DWRA
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WETTERSCHUTZGITTER DWRA 
Für Zuluft und Abluft 
Rund mit Lamellen gepresst 
Mit Stutzen und Klemmlaschen 
Mit Fliegengitter 
Durchmesser = Stutzenmass 
Material: Aluminium 
 

MASS – und GEWICHTSTABELLE 
d1 

Passend in schraubenförmig 
gefaltzten Rohren 

 

d2 ± 2 mm L ± 5 mm Gewicht (g)≈ 

080 103 50 065 
100 125 50 090 
125 150 50 120 
150 175 50 160 
160 188 50 175 
180 210 50 215 
200 225 50 230 
224 250 50 300 
250 275 50 320 
280 310 50 430 
300 325 50 470 
315 340 50 550 

3.
10

 
D

W
R

A
 



 
 
 
 
 
 
 
 

WETTERSCHUTZGITTER DWRA
 

Die Information in diesem technischen Datenblatt war gültig zum Zeitpunkt der Publikation (10-2003). Das 
Unternehmen behält sich jederzeit das Recht vor, gegebenenfalls Anpassungen und Änderungen von Details 
durchzuführen. Um Mißverständnisse auszuschließen, sollten Interessenten kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen, 
um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenblätter Material- und/oder Informationsänderungen 
stattgefunden haben. 
Version 2003. WWW.DECINTERNATIONAL.COM 
 

©Copyright (All rights reserved) Dec international            Seite 3.10. 2 

 
 

3.
10

 
D

W
R

A
 


