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Einteiliges Stahlblechgehäuse
verzinkt - längsnahtgeschweißt - extrem stabil

Luftdicht, rauchdicht
Dichtheitsklasse C nach EN 1751

Option: Epoxidharz - Pulverbeschichtung

Bruchsicheres
Absperrklappenblatt 
mit umlaufender Elastomer - Lippendichtung
Luftdicht, Dichtheitsklasse 3 nach EN 1751

Optionen:
• Metallmantel aus verzinktem Stahl
• Metallmantel aus rostfreiem Edelstahl 1.4301

Großer freier Querschnitt
maximale Volumenströme
minimaler Druckverlust
geringste Schallleistungspegel

Nenngrößen [mm]

DN 100 bis DN 800

Thermisch - mechanische
Auslöseeinrichtung
für Einhandbedienung

Option:
Elektrische Antriebe, auch EX - geschützt

Umlaufend gekapselte
thermische Auslöseelemente 70°C

Optionen: 
• 70°C korrosionsgeschützt
• 95°C

Auslöseeinrichtung und 
Achse des Absperrklappenblatts
360° drehbar

Zwei Kontrollöffnungen (Inspektionsöffnungen)
ermöglichen Einblick beidseitig des Absperrklappenblatts

Vollständig gekapselt:
Antriebseinheit mit
Auslöseeinrichtung 
und Antrieb

Lippendichtungen


